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TELETRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'IMAGES DANS DES KIOSQUES 
La pr^sente invention se situe dans le domaine de Timagerie et plus 
particulierement dans rutilisation de moyens telematiques appropries qui permettent de 
generer des commandes de travaux specifiques bases sur des images, le but etant 
5 d'optimiser la realisation de ces travaux dans le temps, de maniere k pouvoir les 
recuperer dans des points de distribution ou kiosques pr6vus k cet efFet. 

Les nouveaux services attendus par un utilisateur de moyens telematiques 
doivent permettre de recevoir et d'envoyer des images, de les traiter tout en obtenant ou 
en restituant facilement et rapidement ces images sur n'importe quel type de support, 

10 notamment sous une forme num^rique ou sur un support materiel. Des procedes de 

commandes et d*execution de travaux sp^ifiques a partir d'images num^riques illustrent 
ce type de services. A partir d'une requSte provenant d'un utilisateur de ce type de 
procede, la commande et I'execution d*un travail a partir d'une image num6rique de base 
que I'utilisateur desire transformer et restituer sur un support specifique (papier, ou 

15 autre)et dans un etat particulier (etat initial de I'image ou image trait^e c'est-a-dire 

transform^e) doit pouvoir s'exicuter de maniere conviviale, interactive et rapide, tout en 
ofirant des possibilites int6ressantes pour recuperer le travail conrrniandi. Et ceci k partir 
de circonstances et situations lo^stiques diverses dans lesquelles se trouve IHitilisat^ir, 
en particulier quand il se deplace physiquement d*un point k un autre. Ces nouveaux 

20 moyens au service de I'utilisateur font partie du "m-commerce" (mobile conmierce). 

Un des objectifs de Tinvention s'inscrit dans le cadre &une application specifique 
de ces nouveaux moyens. Un utilisateur commande des travaux sp6dfiques k base 
d'image(s), a partir d'au moins une image num^rique de base, ced tout en se d6pla9ant 
dans un vehicule en mouvement. 

25 Un autre objectif de invention est d'optimiser le processus de commande des 

travaux d'image(s) par rapport au temps ecoul6 entre la commande et la restitution 
desdits travaux a I'utilisateur, en permettant a ce dernier de conmiander puis de 
recuperer ses travaux en temps masque, alors qu'il est occupy ou execute une autre 
activite ou tache, independante de cette commande de travaux d'image(s). 

30 Le procede selon I'invention permet k un utilisateur d'un vehicule de transport 

muni d'un dispositif multimedia comprenant un ecran d'affichage d'image et embarqu6 
dans ledit vehicule, de passer une commande photographique anticip^e, ledit procede 
comprenant les etapes suivantes : 

- transferer au moins une image numerique d'origine d'une base de donnees 

35 d'images numeriques vers le dispositif multimedia; 
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- choisir au motns une image numerique d'origine a paitir du dispositif 
multimedia; 

- acc6der automattquement sur le dispositif multimedia, par une liaison GPS, 
aux param^tres de navigation concemant la localisation geographique donnant la 

5 position du vehicule automobile; 

- transmettre du dispositif multimedia vers un centre de traitement, la liste des 
parametres de navigation du vehicule et de la conmiande photogr^hique concemant la 
forme sp^ifique du type de travaux k executer a partir de la au motns une image 
numerique d'origine choisie, et le cas ech^ant la position geographique du vehicule a 

10 rinstant de la transmission des parametres au centre de traitement, Titin^re pr^vu par 
Tutilisateur au moment de la transmission des parametres au centre de traitemmt, le 
niveau de carburant restant dans le vehicule et la consommation moyenne enr^strde 
dudit vehicule a Tinstant de la transmission des parametres au centre de traitement; 

- compiler automatiquement Tensemble des parametres de navigation du 
15 vehicule et de la conmiande photogny^hique transmis, pour deUvrer sur recran du 

dispositif multimedia une liste de Idosques fixes, compatible avec la liste de Tensemble 
des parametres transmis au centre de traitement; 

* choisir depuis le dispositif multimedia, k partir de la liste de Idosques fixes 
deiivr6e sur I'ecran du dispositif multimedia, un kiosque prefere, pour la livraison du 
20 travail realise; 

- envoyer automatiquement depuis le dispositif multimedia, un ordre de 
commande des travaux a executer sous une forme specifique de la au moins une image 
numerique d*ori^ne choisie, au kiosque prefere. 

D'autres caracteristiques apparaitront a la lecture de la description qui suit, feite 
25 en reference au dessin de la Figure 1. 

La Figure 1 represente le synoptique du procede selon IHnvention. 
Parmi toutes les nouvelles applications que la teiematique peut offiir aux 
personnes disposant d'un moyen de transport muni d'un dispositif multimedia embarque, 
la presrate invention se situe dans le domaine des services lies k Timagerie. La presente 
30 invention conceme un procede permettant de deUvrer un service k partir d'une console 
multimedia munie d'un ecran 2 placee a Tinterieur d'un moyen de transport. Ceci peut 
s'appliquer par exemple a des vehicules de transport, comme des voitures, des camions, 
des bus de tourisme, etc. 

L'utilisateur (conducteur ou passager du vehicule) d*un tel moyen 2 mis en 
35 oeuvre par le procede de Tinvention peut, depuis son vehicule, executer des transactions 
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de donnees d'images numeriques, c'est-a-dire charger, decharger, visualiser, traiter des 
donnees d'image numeriques au moyen de la console 2 munie d'un ^cran k relativement 
bonne capacite d'affichage, c'est-a-dire par exemple (640x480) pixels. Le vehicule 
comprenant la console 2 embarqu6e est en quelque sorte un kiosque photographique 
5 mobile. Un des objectifs principaux de Tinvention est de permettre de generer des 

commandes de travaux sp^ifiques li€s k ces images numeriques pouvant 6tre visualis^es 
sur recran de la console multimedia 2 du vehicule, et faire Tobjet de conunandes de 
travaux specifiques bases sur lesdites images. L'utilisateur du vehicule peut ensuite 
recuperer rapidement, sans perte de temps (attente) les travaux damages commandes 

10 dans un autre kiosque photographique fixe 5 situe par exemple approximativement le 
long d*un itineraire priviiegie choisi par Tutilisateur. Un des modes de realisation 
preferentiel de I'invention est notamment de permettre a Tutilisateur du vehicule muni de 
la console 2, d'optimiser son emploi du temps en recuperant le long de Titineraire qu'il a 
prevu de suivre, ses travaux d'images par exemple dans une station service munie d*un 

IS kiosque fixe 5, tout en profitant de Tarret pour faire simultanement le ravitaillement en 
carburant du vehicule. Mais le kiosque fixe S ou I'utilisateur rdcuperera ses travaux 
d'images pourra egalement par exemple 6ti-e situe sur un parking, pres d\m restaurant, 
d*un cinema ou tout autre lieu de passage privilege du public et comprenant des 
emplacements munis de tels kiosques. 

20 La console multimedia 2 est munie de connexions et d*interfaces permettant de 

decharger ou recuperer des donnees d*images numeriques de differentes manieres. 
L'utilisateur peut par exemple transferer des photographies realisees avec un appardl 
numerique sur ladite console 2 en utilisant un cable USB (Universal Serial Bus) ou bien 
une carte "flash" de Tappareil numerique, qui une fois introduite dans la console 2 permet 

25 de recuperer sur ladite console 2, les donnees numeriques prealablement stockees sar la 
carte "flash". On peut aiissi recuperer ^aa une liaison sans fil (de type Bluetooth par 
exemple), des donnees damages numeriques provenant d*un terminal portable comme par 
exemple un telephone cellulaire ou recuperer des donnees d*images d*un PDA (Personal 
Digital Assistant) par liaison infivouge. On utilise dans le cas de ces liaisons sans fil, un 

30 standard de communication qui permet des echanges de donnees numeriques, 

independamment des systemes d'exploitation utilises, selon des debits assez eieves, de 
Tordre de plusieurs mega bits par seconde; ceci permet done de transferer des images 
numeriques rapidement. La console 2 permet de visualiser une ou plusieurs images 
numeriques dechargees et provenant par exemple des peripheriques exteriors precites. 

35 La console 2, alimentee generalement par la batterie du vehicule, est munie d'un logiciel 
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de traitement damage qui permet de faire in situ du traitement ou des transformations a 
partir de Timage d'origine, se traduisant par exemple par du grandissement (zoom), des 
rotations, etc. de ladite image d'origine. 

D'une maniere plus directe, Tutilisateur peut recuperer ou ddcharger sur sa 
5 console 2, via par exemple une liaison WAP, une passerelle interface 3, des donndes 
numeriques damages provenant d*une banque de donn6es d'images du type du server 1. 
On notera que reciproquement, IVitilisateur peut ^galement charger ou transmettre des 
donn6es numeriques d'images de la console 2 vers le serveur 1. 

La console 2 embarqute dans le vehicule est par essence un moyen de type GPS 

10 (Global Positioning System) bien connu et utilise conune systeme de navigation. Les 
coordonn^s ou la position du v6hicule sont automatiquement obtenues gr&ce k un 
systdme ^metteur-r^cepteur et une liaison vers des satellites 6. De plus, ce type de 
console 2, relive au(x) module(s) de controle du fonctionnement du vihicule, est aussi 
utilise pour acceder k certaines donnees du type: consommation moyenne du v6hicule 

15 pendant une p^riode donnte (par exemple depuis le dernier demarrage du motair), 
quantite de carburant restante dans le r^rvoir. 

Le proc6de selon Tinvention permet a lYitilisateur, k partir de donn^ 
numeriques d'images disponibles sur la console 2, d'envoyer un ordre de commande de 
travaux a ex^cuter sur la base de ces donnees d'image, vers un centre de traitemrat 4. 

20 Cet ordre est ex6cut6 via un reseau sans fil adapts, en utilisant des techniques de 

communication connues, par exemple de type GSM (Global System for Mobile), GPRS 
(General Packet Radio System), UMTS (Universal Mobile Telecom System). L'ordre de 
commande peut concemer une ou plusieurs images numeriques. L'utilisateur p^t 
egalement consulter simplement depuis la console 2 des images numeriques sur un 

25 serveur 1, sans les transferer sur ladite console 2; ceci si par exemple IHitilisateur ne 
desire pas faire de traitement particulier de ces images. Dans ce cas, un mode de 
realisation particulier de invention permet de transferer directement au moins une image 
numerique choisie, du server 1 vers le centre de traitement 4, sans transfert vers la 
console multimedia 2. Les donnees d'image numerique sont transferees, via le centre de 

30 traitement 4, vers le kiosque prefere 5 choisi par l*utilisateur, au moment de Tenvoi 
automatique de Tordre de commande. 

Les travaux executes a partir des images numeriques d'origine consistent a 
restituer a I'utilisateur r(les) image(s), en un ou plusieurs exemplaires, sur un support 
materiel ou numerique (exemple: telephone cellulaire) lors de son passage dans un 

35 kiosque fixe 5 situe par exemple sur I'itineraire routier qu'il a prevu d'emprunter. Les 
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types de support d'image utilises pour la restitution sont par exemple un support papier 
(papier photographique), un CD (Compact Disc), un support c^ramique ou plastique ou 
equivalent (vaisselle: par exemple tasses, assiettes), un support en tissu ou equivalent 
(par exemple T-shirt, K-Way, casquettes). Le procede selon Tinvention est optimist, en 
5 ce sens qu'il tient compte, pour le choix du lieu de restitution (kiosque fixe 5), de 

parametres pris en compte par Tutilisateur juste avant qu'il passe sa commande depuis la 
console 2; ceci en tenant compte de la disponibilite des supports commandos dans toutes 
les localisations de distribution. Les principaux parametres pris en compte et compiles 
ensuite par le logiciel ne concement pas directement la commande, car ce sont 

10 essentiellement des parametres de navigation li^s au r^seau routier ou au v^hicule; citons 
notamment: la position geographique du vehicule a un instant donn^, Titin^raire planifi^ 
par Tutilisateur, le niveau de carburant restant dans le vehicule, la consommation 
moyenne enregistrte dudit vehicule. Bien entendu, Tutilisateur peut choisir de 
selectionner ou non un ou plusieurs de ces parametres de navigation. Une fois que 

15 Tutilisateur a choisi tous les paramdtres de commande des travaux d*image et de 

navigation, il transmet I'ensemble de ceux-d, k un instant donn6, de la console 2 vers le 
centre de traitement 4. Le proc^^ selon I'invention permet de transmettre quelques 
instants plus tard, approximativement entre IS secondes et une minute, sur V^arm de la 
console 2, une liste de kiosque(s) fixe(s) S compatible avec les parametres de commande 

20 et de navigation prealablement transmis. A ce moment la ou plus tard, Tutilisateur dioisit 
ou valide un kiosque fixe S pr6fere. Le proc^d^ permet d*int6grer automatiquemait ce 
choix d*un kiosque pr6fer6 S, via le centre de traitement 4, pour passer automatiquement 
la commande des travaux d'image(s) audit kiosque prefere S, en prenant en compte tous 
les parametres pr6alablement choisis, en particulier le type de support et le nombre 

25 d*echantillons d'images commandes. 

Si Tutilisateur ne valide pas sa commande, juste aprds que la liste des kiosques S 
lui soit propos6e, le centre de traitement 4 prend en compte et intdgre p^riodiquement, 
par exemple toutes les minutes, les nouvelles valeurs evolutives ou variables des 
parametres de navigation. Ceci tant que IHitilisateur n'a pas choisi ou valide un kiosque 

30 prefere 5. Autrement dit la mise a jour de la liste des kiosques fixes S proposes est 
realisee en temps reel (automatiquement dans le temps), en integrant revolution des 
parametres de navigation, entre le moment ou ils ont ete initialises par I'utilisateur et le 
moment auquel ledit utilisateur valide sa commande de travaux. 

Un mode de realisation preferentiel de Tinvention conceme Tutilisateur d'un 

35 vehicule automobile. Ce mode de realisation permet d*illustrer la compatibilite evoquee 
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pr^cedemment, entre la liste des parametres de navigation, de commande, et la liste des 
kiosques fixes- 5 propos^e. Outre les parametres de conunande (type de support et 
nombre d'echantillons par image) le dispositif muItimMia 2 transmet gen^ralement les 
paramdtres de navigation suivants au centre de traitement 4: position gtographique du 
S v^hicule, itindraire routier pr^vu, consommation moyenne enregistr^ et carburant 
restant dans le v6hicule. L'information restitu^ par le centre de traitement 4 sur Tecran 
de la console 2 propose de prtf^rence la liste des Idosques fixes S places dans une station 
service situ6e sur I'ltin^raire planifie. L'utilisateur peut ainsi choisir un kiosque fixe 
pr6f6re S, lui permettant compte tenu de la compilation de tous les parametres de 

10 commande photographique et de navigation pris en compte par le centre de traitement 4, 
de r^cup^rer sans attente inconsider^e les travaux tout en faisant le ravitaillement en 
carburant du v^hicule; le tout dans la station service comprenant le kiosque prefere S, 
prealablement choisi. On voit ainsi apparaitre un des avantages majeurs de Tinvention en 
ce qui conceme Toptimisation du service fi^umi k I'utilisateur quant k ces travaux sur 

15 base d'image num^rique: profiler du ravitaillement en carburant de son v^hicule en 
suivant un itin6raire, pour rteup^r^ sans attendre des travaux d1mage(s) commandos 
peu de temps avant. 

Un mode de realisation pr6fermtiel du proced6 selon Tinvention permet de 
facturer automatiquement Tutilisatwr, par rapport aux travaux d'image(s) realises, ceci a 

20 partir du centre de traitement 4. L'avantage de cette operation automatique est que 

I'utilisateur n*a pas k se soucier concrdtement du paiement quand il recupdre ses travaux. 
Dans ce mode de realisation, I'utilisateur possede un num^ro de compte electronique sur 
Internet et il est lie k un service particulier, en ayant par exemple souscrit un abonnement 
a ce service. Le compte de I'utilisateur est ainsi debite de fagon automatique en temps 

25 reel ou periodiquement, par exemple mensuellement, en fonction des travaux realises. 
Un autre mode particulier de realisation avantageux du procede selon 
rinvention consiste k integrer un systeme de reconnaissance vocale au dispositif 
multimedia 2 embarque dans le vehicule. Ce systeme permet k Tutilisateur d'Stre averti 
oralement par la console 2 , via le centre de traitement 4, des que les travaux d1mage(s) 

30 sont executes dans le kiosque prefere 5. 
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REVENDICATIONS 

1 - Precede permettant a un utilisateur d*un vehicule de transport muni d*un 
dispositif multimedia (2) comprenant un ecran d*affichage d'image et embarqu^ dans ledit 
vehicule, de passer une commande photographique anticip^e, ledit proc^6 comprenant 

5 les 6tapes suivantes: 

- transferer au moins une image numerique d*origine d*une base de donnees 
damages numeriques vers le dispositif multimedia (2); 

- choisir au moins une image numerique d'origine a partir du dispositif 
multimedia (2); 

10 - acceder automatiquement sur le dispositif multimedia (2), par une liaison GPS, 

aux parametres de navigation du v6hicule concemant la localisation geographique 
donnant la position du vehicule; 

- transmettre du dispositif multimedia (2) vers un centre de traitement (4), la 
liste des parametres de navigation du vehicule et de la commande photographique 

15 concemant la forme specifique du type de travaux a executer k partir de la au moins une 
image numerique d*origine choisie; 

- compiler automatiquement Tensemble des parametres de navigation du 
velucule et de la commande photographique transmis, pour deiivrer sur Tecran du 
dispositif multimedia (2) une liste de kiosques fixes (5), compatible avec la liste de 

20 Tensemble des parametres transmis au centre de traitement (4); 

- choisir depuis le dispositif multimedia (2), a partir de la liste des Idosques fixes 
(5) deiivree sur Tecran du dispositif multimedia (2), un kiosque prefere (5) de la liste 
proposee; 

- envoyer automatiquement depuis le dispositif multimedia (2), un ordre de 
25 commande des travaux a executer sous une forme specifique de la au moins une image 

d'ori^ne choisie, au kiosque prefere (5). 

2 - Procede selon la revendication 1, dans lequel, apres envoi de Tordre de 
commande des travaux a executer vers le centre de traitement (4), la fiicturation est faite 
automatiquement a partir dudit centre de traitement (4), en d^ttant un compte 

30 electronique de Tutilisateur. 

3 - Procede selon les revendications 1 et 2, dans lequel un systeme de 
reconnaissance vocale integre au dispositif multimedia 2 avertit oralement IVitilisateur 
des que les travaux a executer sont disponibles dans le kiosque pr^ere (S). 
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4 - Proced^ selon les revendications 1 a 3 dans lequel la au moins une image 
num^rique d*origine choisie est transf6r6e d'un dispositif de capture d'images vers le 
dispositif multimedia (2) du vehicule. 

5 - Precede selon la revendication 4 dans lequel le dispositif de capture d'images 
5 est une camera num^que. 

6 - Proced6 selon la revendication 4 dans lequel le dispositif de capture d'images 
est un terminal portable. 

7 - Proced6 selon les revendications 1 & 3, dans lequel la au moins une image 
d'origine choisie est transfer^ d'un serveur d'images (1) vers le dispositif multim^ia (2) 

10 du vehicule. 

8 - Proc^e selon les revendications 1 a 3, dans lequel on ne transf&re pas 
rimage num^rique d'origine, d'une base de donnees d'images numeriques vers le 
dispositif multimedia (2). 

9 - Procede selon la revendication 8, dans lequel on trans£sre directement les 
15 donnees numeriques concemant la au moins une image num6rique d'origine choisie 

servant de base aux travaux a ex6cuter, dHin serveur (1) vers le centre de traitement (4). 

10 - Procede selon lYine quelconque des revendications pr6c6dentes, dans lequel 
la liste des parametres transmis par le dispositif multim^ia (2) vers le centre de 
traitement (4) comprend, en plus de la forme spteifique du type de travaux k ex^cuter de 

20 la au moins une image numdrique d'origine choisie, au moins un des paramdtres de 
na^gation suivants: la position gtographique du vehicule a I'instant de la transmission 
des parametres au centre de traitement (4), I'itineraire routier prevu par I'utilisateur au 
moment de la transmission des param^res au centre de traitement (4), le niveau de 
carburant restant dans le vehicule et la consommation moyenne enregistrde dudit 

25 vehicule k I'instant de la transmission des parametres au centre de traitement (4). 

1 1 - Procede selon l*une quelconque des revendications pr^c^entes, dans lequel 
les travaux commandes de la au moins une image numerique d'origine sont restitu^ au 
kiosque prefere (5) sous une forme visuelle apposee sur un support materiel. 

12 - Procede selon la revendication 1 1 dans lequel les travaux commandos de la 
30 au moins une image numerique d'origine sont restitu6s au kiosque pr6fer6 (S) sous la 

forme d'un support papier photographique. 

13 - Procede selon la revendication 1 1 dans lequel les travaux commandos de la 
au moins une image d'origine sont restitu6s au kiosque prefere (5) sous la forme d'un 
disque compact. 


14 - Proc6de selon la revendication 1 1 dans lequel les travaux commandes de la 
au moins une image num^rique d'origine choisie sont restitues au kiosque prefere (5) sur 
un terminal portable muni d'un ecran d*affichage. 

15 - Precede selon Tune quelconque des revendications precedentes, dans lequel 
le kiosque prefer^ (5) est plac^ dans une station service. 
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